@ Entnahme der Proben wahrend der Fahrt.

@ Arbeitsgeschwindigkeit zwischen
3-12 km/h, je nach Bodenart und
-beschaffenheit.

@ Ein Entnahmezyklus dauert nur etwa 8 -
10 Sekunden, d.h. bei 16 Einstichen je
Mischprobe dauert die Entnahme der
kompletten Probe einschlieBlich Fahrtzeit
ca. 4 Min.

@ Der BOPROB verfiigt Uber ein Magazin
fiir 16 Bodenproben, d. h. bei entspre-
chender Flachenstruktur 1 Std. durch-
gehender Probenahme ohne zwischen-
zeitliche Unterbrechung zur Entleerung
der Behilter.
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@ Die Montage des Stechers an einem
Kurbelarm ermaglicht einen Minimal-
abstand zwischen zwei Einstichen von
nur 5 m.

® Nematodenprobenahme:
Mit dem als Zubehor lieferbaren
Nematodenproben-Kit ist auch eine
Einstichtiefe von nur 5 cm moglich.

@ Die Funktion des BOPROB kann per
Kamera tGiberwacht und vom Fahrer Gber
den 7"-Monitor am Bedienelement
permanent kontrolliert werden.

@ Die groRe Bereifung (215/75 R 15)
gewahrleistet hohe Leichtlaufigkeit und
geringen Bodendruck.

@ Die Probenahme wahrend der Fahrt
verringert erheblich den Kupplungs-
verschleiB und den Kraftstoffverbrauch
und reduziert auch die Belastung des
Fahrers auf ein Minimum, da das standige
Kuppeln entfallt.

@ Die Bauweise als Anhanger ermdglicht
ginen sofortigen Einsatz an jedem
geeigneten Zugfahrzeug ohne jegliche
Umbaumalinahme und ebenso eine
schnelle Demontage bei Nichtgebrauch.
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BOPROB:
Wahrend der Fahrt

erfolgt der Einstich
in den Boden.

Die gestochenen
Bodenproben werden
automatisch in ein
Magazin entleert.
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